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Smart Air Purifier 4 Compact kisméretű okoslégtisztító
Használati utasítás
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FIGYELEM

• Ha a hálózati adapter sérült, mindenképpen a gyártótól vagy az ügyfélszolgálattól beszerzett,
eredeti hálózati adapterre kell kicserélni.

• A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek használhatják. Csökkent fizikai, érzékszervi
vagy szellemi képességgel élő, illetve megfelelő tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező
személy csak felügyelet mellett vagy a készülék biztonságos használatáról szóló útmutatás után
és a kapcsolódó veszélyek megértése esetén használhatja.

• Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítást és felhasználói karbantartást a készüléken.

• Karbantartás előtt ügyeljen arra, hogy a légtisztító ki legyen kapcsolva, és le legyen választva
az áramforrásról.



Óvintézkedések
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• Áthelyezés előtt kapcsolja ki a légtisztítót, és húzza ki az áramforrásból.

• A légtisztító nem kapcsolható be, ha a szűrőtartály fedele és a ventilátorrács felszerelése nem megfelelő.
• Tartson legalább 20 cm-es távolságot a levegőbeömlő nyílások és a falak, illetve más tárgyak között.

• Tisztítás vagy egyéb karbantartás előtt le kell választani a készüléket a hálózati áramforrásról.
• Gyakran távolítsa el a port, a hajszálakat és az egyéb részecskéket a szűrő külső hálós rostélyából, ezáltal csökkentve
a baktériumok elszaporodásának esélyét.

• Távolítsa el a port, a hajszálakat és a részecskéket a légtisztító levegőbeömlő nyílásokból, hogy megelőzze a légbeszívás
csökkenését.

• Ha hosszabb ideig nem használja a légtisztítót, takarja le a levegőkiömlő nyílást, hogy megakadályozza a por, a hajszálak
és az egyéb részecskék készülékbe jutását.

A tűzveszély, áramütés és egyéb sérülések elkerülése érdekében az alábbi útmutató szerint használja a hálózati adaptert
és a hálózati aljzatot:
• Ne húzza, csavarja vagy hajlítsa meg túlzottan a hálózati adaptert, mert ezzel hozzáférhetővé teheti vagy károsíthatja a
kábel erét.

• A hálózati adaptert megfelelő hálózati aljzathoz kell csatlakoztatni.
• A légtisztítóhoz a mellékelt hálózati adaptert használja, ne vegye igénybe külső gyártó hálózati adapterét.
• Mindig húzza ki a légtisztítót az áramforrásból, mielőtt áthelyezné a készüléket, vagy bármilyen karbantartást végezne
rajta.

• Azonnal fejezze be a légtiszvtító használatát, ha a készülékből szokatlan zajt hall vagy rossz szagot érez, ha a légtisztító
túlmelegszik, vagy ha a légtisztító ventilátora rendellenesen forog.

• Ne dugja az ujját vagy idegen tárgyakat a védőelemek vagy mozgó alkatrészek közé, illetve a levegő be- vagy kiömlő
nyílásba.

• Tartsa távol a tárgyakat, a haj- és szövetszálakat a légtisztítótól, hogy megakadályozza a levegő be- és kiömlő nyílás
eltömődését.

• Ne üljön a légtisztítóra, ne támaszkodjon rá, és ne döntse meg.
• Amikor gázüzemű eszközökkel (például gáztűzhellyel vagy gázüzemű fűtőkészülékkel) együtt használja a készüléket, a
szén-monoxid-mérgezés megakadályozása érdekében ügyeljen a megfelelő szellőzés biztosítására.

• Ne öntsön folyadékot, illetve ne szórjon port vagy egyéb finom anyagot a légtisztító levegőkiömlő nyílásába.
• Ügyeljen arra, hogy gyúlékony tárgy ne kerüljön a légtisztítóba.
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Ne használja a légtisztítót az alábbi körülmények között, mivel ezek révén fennállhat az áramütés, tűzveszély és egyéb károsodások kockázata:A
légtisztító nem kapcsolható be, ha a szűrőtartály fedele és a ventilátorrács felszerelése nem megfelelő.

• Nyílt láng, például gyertya, füstölő, tűzhely, kandalló, cigaretta, petárda, gázgyújtó, gyertyagyújtó vagy parázstartó
közelében.

• Magas hőmérsékletet előállító készülékek, például villamos vagy ventilátoros hősugárzók, villany-lábmelegítők,
villanytűzhelyek, villanyvasalók közelében.

• Instabil helyeken, ahonnan a légtisztító könnyen leborulhat.Olyan környezetben, ahol nagyon nagy forróság, páratartalom
és nedvesség uralkodik, például a fürdőszobában.



A termék áttekintése
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Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást, és őrizze meg arra az esetre, ha a későbbiekben szüksége lenne rá.
Megjegyzés: A jelen használati utasításban ábrázolt terméket, tartozékokat és a felhasználói felületet bemutató ábrák csak tájékoztatásra
szolgálnak.A tényleges termékésannak funkciói a későbbi fejlesztésekmiatt eltérőek lehetnek.

Rács

Kijelző

Üzemmódváltó gomb

Bekapcsológomb

Fényerőállító gomb

Elölnézet Hátulnézet

Részecske
érzékelő

Tápcsatlakozó
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A levegőminőség visszajelzője
A visszajelző zöld, sárga,
narancssárga vagy piros színben
jelenik meg
a PM 2.5 értéknek megfelelően.

Zöld
Sárga
Narancs
Piros

1–35 μg/m3

36–75 μg/m3

76–150 μg/m3

150 μg/m3

Fényerőállító gomb

A gyermekzár visszajelzője

A wifi visszajelzője

A szennyezett szűrőre
figyelmeztető visszajelző

Bekapcsológomb

Üzemmód-visszajelző

Üzemmódváltó gomb

Automatikus: A beltéri légminőség
szerint automatikusan vált
az üzemmódok között.
Alvó üzemmód: Nagyon alacsony
zajszint a kényelmes alvást biztosító
környezet érdekében.

Kézi: A tisztítási hatékonyság
beállításához állítsa be a működési
területet, és mentse alkalmazásba.



Üzembe helyezés
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A légtisztító elhelyezése
Az optimális teljesítmény érdekében ügyeljen arra, hogy
betartsa a légtisztító levegőbeömlő nyílásai és a tárgyak,
például a falak közötti javasolt távolságokat.

Csatlakoztatás fali aljzathoz (konnektorhoz)
Csatlakoztassa a tápkábelt a légtisztító alján található
tápcsatlakozóhoz,majd ezután a kábel dugaszát helyezze
a fali aljzatba.

Megjegyzés:A légtisztító használata közben jobb tisztító hatás érhető el azáltal, ha zárva tartja az ajtókat és az ablakokat.



A kijelzőn megjelenő utasítások
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Be- és kikapcsolás
A légtisztító be- és kikapcsolásához
nyomja meg a bekapcsológombot.

Awifi alaphelyzetbe állítása
• Amikorelőszörcsatlakoztatja
a légtisztítót az alkalmazáshoz, vagy
nemtudcsatlakoznihozzá,nyomja le
a fényerőállító gombot 7
másodpercig. A szűrő sikeres
alaphelyzetbe állítását követően a
légtisztítóértesítő hangotad,ésawifi
visszajelzőjevillogni kezd.

• Awifi sikeres csatlakoztatását
követően a wifi visszajelzője
folyamatosanvilágít.

• Haawifikapcsolat időtúllépést
követően megszakad, a wifi
visszajelzőjekialszik.

Üzemmódváltás
Az üzemmódok közötti váltáshoz a
légtisztító bekapcsolt állapotában
nyomja meg az üzemmódváltó gombot.

Awifi be- és kikapcsolása
• Awifi be- vagykikapcsolásához
egyidejűleg tartsa lenyomva
15másodpercig az üzemmódváltó
gombotés a fényerőállító gombot.

• Ha a wifi visszajelzője világít,
akkorbe vankapcsolva awifi, és
nemvilágít, haki vankapcsolva.

Akijelző fényerejénekbeállítása
A fényerőszintek közötti váltáshoz
nyomja meg a fényerőállító gombot,
sorrend: be, halvány és ki (ismétlődik).

Elhasználódott szűrő jelzése
Amikor a szűrő elhasználódott,
az ezt jelző visszajelző villogni kezd a
kijelzőn.



Használat Napi gondozás és karbantartás
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A gyermekzár funkció be- és kikapcsolása
• Agyermekzár funkció be-vagy
kikapcsolásáhoznyomja le
azüzemmódváltó gombot
7másodpercig.

• A gyermekzár visszajelzője világít,
habe vankapcsolvaa gyermekzár funkció,
ésnemvilágít, haki vankapcsolva.

Csatlakoztatás a Mi Home/Xiaomi Home
alkalmazáshoz
A termék kompatibilis a Mi Home/Xiaomi Home
alkalmazással*.AMiHome/XiaomiHomealkalmazáson
keresztül vezérelheti eszközét.
Azalkalmazás letöltéséhezés telepítéséhezolvassabe
aQR-kódot.Haazalkalmazásmár telepítvevan
az okostelefonjára, akkor a rendszer átirányítja a
csatlakozástbeállító lapra.Amásik lehetőség,hogyaz
alkalmazásáruházban rákeresaMiHome/XiaomiHome
alkalmazásra,majd onnan letölti és telepíti azt.
Nyissameg aMiHome/XiaomiHomealkalmazást, és
az eszköz hozzáadásához koppintson a bal felső
sarokban lévő „+” jelre,majd kövesse az utasításokat.

* Az alkalmazás neve Európában (Oroszország
kivételével)XiaomiHome.Azeszközén feltüntetett
alkalmazásnevet tekintsealapértelmezettnek.

38183F11

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy időközben az alkalmazás
frissült.Kérjük,azalkalmazásaktuálisverziójánakmegfelelő
utasításokatkövesse.

Figyelem!A szűrő cseréje előtt győződjönmeg
arról,hogya légtisztító ki vankapcsolva,és a
hálózatiadapterkivanhúzva.

A szűrő cseréje
Távolítsaela régi szűrőt,éshelyezzebeazújatazábrán
láthatómódon.

A szűrő alaphelyzetbe állítása
Amikora légtisztító készenléti üzemmódbanvan,
tartsa lenyomvaabekapcsológombot
6másodpercig.A szűrő sikeresalaphelyzetbe
állítását követően a légszűrő értesítő
hangjelzéstad,és a légminőség visszajelzője
1másodpercigzöldenvilágít.
Megjegyzés:A szűrőt6–12havontaajánlottcserélni.
Eredetiés kompatibilis szűrőketvásároljon,hivatalos
csatornákonkeresztül.
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Figyelem!A következőműveletek végzése előtt győződjönmeg arról, hogy a légtisztító ki van kapcsolva, és a hálózati
adapter ki van húzva.

A szűrőtartály tisztítása
Azoptimális szellőzés és légtisztítás érdekébenporszívóval
távolítsa el a port a levegőbeömlő nyílásokból és a
szűrőtartályról,vagyóvatosantörölje leezeketa területeket
puha kendővel.

Megjegyzés: A légtisztító károsodásának elkerülése
érdekébenneöblítse leésnepermetezzebeközvetlenül
vízzel a légtisztítót, és ne törölje le nedves kendővel.

A részecskeérzékelő tisztítása
Tompa szerszámmal nyissa ki a lézeres részecskeérzékelő
fedelét,majdegylégfúvóvalvagyhajszárítóval tisztítsamega
fedeletésazérzékelőtaz ábrán láthatóüzemmódon.
Javasoljuk,hogy féléventeszáraz fülpiszkáló segítségével
óvatosantöröljeleazérzékelőreragadtport.

Megjegyzés:Atisztításhoznehasználjonforró levegőt.
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Név:

Típus: AC-M18-SC

Smart Air Purifier 4 Compact
kisméretű okoslégtisztító

A részecskétőlmegszűrt levegőmennyisége (CADR): 230m3/h

A termék méretei: 0220 mm × H355 mm
Nettó tömeg: kb. 2,2 kg
Lefedett terület: 16-27 m2 *
Névleges feszültség: 24 V
A hálózati adapter névleges bemenete:
100-240 V~ 50/60 Hz
Névleges teljesítmény: 27 W
Zajszint: ≤ 60 dB(A)
* A GB/T 18801-2015 szabvány szerint számítva

A részecskeszűrés hatékonysága: magas
Hálózati készenléti energiafogyasztás: < 2,00W
Vezeték nélküli kapcsolat: wifi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Tárolási hőmérséklet: –10 °Cés 40 °C között
Tárolási páratartalom: 5–90% relatív páratartalom
Agyártás dátuma: lásd a csomagoláson
Az importőr adatait a dobozon találja.
A rádiófrekvenciás részműszaki adatai:
Működési frekvencia: 2400–2483,5 MHz
Legnagyobb kimenő teljesítmény: < 20 dBm
Szokásos használati körülmények között legalább 20 cm-es
elválasztási távolságot kell tartani a berendezés antennája és a
használó teste között.

A szabályozásoknak valómegfelelés
Európa – EU-megfelelőségi nyilatkozat
ABeijingSmartmiElectronicTechnologyCo.,Ltd.kijelenti,hogyaz AC-M18-SCtípusú rádiósberendezésmegfelel
a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weblapon található:
http://www.mi.com/g-lobal/service/support/declaration.html

A hulladékok kezelésére és újrahasznosítására vonatkozó tudnivalók
Az ezzel a jelöléssel ellátott termékek villamos és elektronikus berendezések hulladékainak minősülnek (WEEE – a fogalom
meghatározását lásd a 2012/19/EU irányelvben), amelyeket tilos a nem szétválogatva gyűjtött háztartási hulladékkal együtt
kezelni. Ügyeljen az emberi egészség és a környezet védelmére, és adja le e berendezések hulladékát az országos vagy a
helyi hatóság által a villamos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítási célú gyűjtésére kijelölt ponton. A
megfelelő hulladékkezelés és -újrahasznosítás hozzájárul a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív
hatások megelőzéséhez. A hulladékgyűjtő ponttal, valamint az ott érvényes feltételekkel kapcsolatos további információkért
forduljon a telep üzemeltetőjéhez vagy a helyi hatóságokhoz.

http://www.mi.com/g-lobal/service/support/declaration.html
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Gyártó: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. (Mi Ecosystem-tagvállalat)

Cím: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Peking, Kína

Továbbitudnivalókért látogassonelawww.mi.comwebhelyre.

A részleteselektronikus formátumúhasználati utasításért keressefela következőweblapot:
www.mi.com/global/service/userguide.

Származási hely:Kína

http://www.mi.com/
http://www.mi.com/global/service/userguide
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